
LS.A-SST STAINLESS
STEEL

INOX

 RoHS  PA  NBR  
+100°

-30°

Регулируемые опоры
Основание из технополимера, винт из нержавеющей стали

ОСНОВА
Технополимер на основе полиамида (PA), армированный 
стекловолокном, черный цвет, матовая отделка.

ВИНТ С ШАРНИРНОЙ ГОЛОВКОЙ
Резьбовой винт из нержавеющей стали AISI 304 с регулировочным 
шестигранником

СТАНДАРТНЫЕ ИСПОЛНЕНИЯ
 - LS.A-SST: без противоскользящего диска.
 - LS.A-AS-SST: с противоскользящим диском из бутадиен-нитрильного 

каучука NBR, твёрдость по Шору А 70, поставляется установленным на 
основании.

ОСОБЕННОСТИ
Особая система монтажа противоскользящего диска на основании 
гарантирует идеальное крепление, предотвращающее отсоединение даже 
в случае воздействия во время транспортировки или в случае прилипания к 
полу (см. Противоскользящий диск).

ИНФОРМАЦИЯ ПО ЗАКАЗУ
Регулируемые опоры поставляются в разобранном виде для облегчения 
доставки и хранения. Детали (основание и винт) поставляются в отдельной 
упаковке: меньший занимаемый объём и лучшая защита от царапин и грязи.
Для отдельного заказа оснований и винтов см.:
 - таблица возможных комбинаций Оснований/Винтов
 - коды Оснований 
 - коды Винты 

АКСЕССУАРЫ ПО ЗАПРОСУ
Гайка из нержавеющей стали AISI 304 (см. Гайки NT.).

LS.A-SST

Код Описание D d L l l1 h s
Шарнирное 
соединение

Ø

Макс. 
статическая 

нагрузка* 
 Н

351121 LS.A-25-14-SST-M8x43 25 M8 67 43 24 12 14 14 7000 33
351125 LS.A-25-14-SST-M8x68 25 M8 92 68 24 12 14 14 7000 43
351221 LS.A-25-14-SST-M10x43 25 M10 67 43 24 12 14 14 7000 43
351225 LS.A-25-14-SST-M10x68 25 M10 92 68 24 12 14 14 7000 56
351231 LS.A-25-14-SST-M10x98 25 M10 122 98 24 12 14 14 7000 70
351321 LS.A-25-14-SST-M12x43 25 M12 67 43 24 12 14 14 7000 53
351325 LS.A-25-14-SST-M12x68 25 M12 92 68 24 12 14 14 7000 71
351331 LS.A-25-14-SST-M12x98 25 M12 122 98 24 12 14 14 7000 93
351421 LS.A-25-14-SST-M14X68 25 M14 92 68 24 12 14 14 7000 86
351431 LS.A-25-14-SST-M14X98 25 M14 122 98 24 12 14 14 7000 107
351441 LS.A-25-14-SST-M14X148 25 M14 172 148 24 12 14 14 7000 190
351521 LS.A-25-14-SST-M16x68 25 M16 92 68 24 12 16 14 7000 116
351525 LS.A-25-14-SST-M16x108 25 M16 132 108 24 12 16 14 7000 167
351541 LS.A-25-14-SST-M16x148 25 M16 172 148 24 12 16 14 7000 220
351561 LS.A-25-14-SST-M16x168 25 M16 192 168 24 12 16 14 7000 247
352121 LS.A-32-14-SST-M8x43 32 M8 68 43 25 15 14 14 9000 38
352125 LS.A-32-14-SST-M8x68 32 M8 93 68 25 15 14 14 9000 48
352221 LS.A-32-14-SST-M10x43 32 M10 68 43 25 15 14 14 9000 48
352225 LS.A-32-14-SST-M10x68 32 M10 93 68 25 15 14 14 9000 61
352231 LS.A-32-14-SST-M10x98 32 M10 123 98 25 15 14 14 9000 75
352321 LS.A-32-14-SST-M12x43 32 M12 68 43 25 15 14 14 9000 58
352325 LS.A-32-14-SST-M12x68 32 M12 93 68 25 15 14 14 9000 78
352331 LS.A-32-14-SST-M12x98 32 M12 123 98 25 15 14 14 9000 98
352421 LS.A-32-14-SST-M14X68 32 M14 93 68 25 15 14 14 9000 95
352431 LS.A-32-14-SST-M14X98 32 M14 123 98 25 15 14 14 9000 116
352441 LS.A-32-14-SST-M14X148 32 M14 173 148 25 15 14 14 9000 199
352521 LS.A-32-14-SST-M16x68 32 M16 93 68 25 15 16 14 9000 121
352525 LS.A-32-14-SST-M16x108 32 M16 133 108 25 15 16 14 9000 175
352541 LS.A-32-14-SST-M16x148 32 M16 173 148 25 15 16 14 9000 228
352561 LS.A-32-14-SST-M16x168 32 M16 193 168 25 15 16 14 9000 255

 * Предельная статическая нагрузка – это значение, при превышении которого применяемая к элементу нагрузка может привести 
к повреждению пластикового материала при определенных условиях применения. Очевидно, что к этому значению должен 
применяться коэффициент, принимающий во внимание значимость и уровень безопасности конкретного вида применения.

STAINLESS STEEL

LS.A-SSTLS.A-SST

12/2022 Все права на модели ELESA и GANTER защищены.
При копировании наших чертежей всегда указывайте их источник.1
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LS.A-SST Регулируемые опоры

LS.A-SST

Код Описание D d L l l1 h s
Шарнирное 
соединение

Ø

Макс. 
статическая 

нагрузка* 
 Н

353121 LS.A-40-14-SST-M8x43 40 M8 68 43 25 17 14 14 13000 42
353125 LS.A-40-14-SST-M8x68 40 M8 93 68 25 17 14 14 13000 52
353221 LS.A-40-14-SST-M10x43 40 M10 68 43 25 17 14 14 13000 52
353225 LS.A-40-14-SST-M10x68 40 M10 93 68 25 17 14 14 13000 65
353231 LS.A-40-14-SST-M10x98 40 M10 123 98 25 17 14 14 13000 79
353321 LS.A-40-14-SST-M12x43 40 M12 68 43 25 17 14 14 13000 62
353325 LS.A-40-14-SST-M12x68 40 M12 93 68 25 17 14 14 13000 80
353331 LS.A-40-14-SST-M12x98 40 M12 123 98 25 17 14 14 13000 102
353421 LS.A-40-14-SST-M14X68 40 M14 93 68 25 17 14 14 13000 95
353431 LS.A-40-14-SST-M14X98 40 M14 123 98 25 17 14 14 13000 116
353441 LS.A-40-14-SST-M14X148 40 M14 173 148 25 17 14 14 13000 199
353521 LS.A-40-14-SST-M16x68 40 M16 93 68 25 17 16 14 13000 125
353525 LS.A-40-14-SST-M16x108 40 M16 133 108 25 17 16 14 13000 179
353541 LS.A-40-14-SST-M16x148 40 M16 173 148 25 17 16 14 13000 232
353561 LS.A-40-14-SST-M16x168 40 M16 193 168 25 17 16 14 13000 259
354121 LS.A-50-14-SST-M8x43 50 M8 70 43 27 19 14 14 13000 49
354125 LS.A-50-14-SST-M8x68 50 M8 95 68 27 19 14 14 13000 59
354221 LS.A-50-14-SST-M10x43 50 M10 70 43 27 19 14 14 13000 59
354225 LS.A-50-14-SST-M10x68 50 M10 95 68 27 19 14 14 13000 72
354231 LS.A-50-14-SST-M10x98 50 M10 125 98 27 19 14 14 13000 86
354321 LS.A-50-14-SST-M12x43 50 M12 70 43 27 19 14 14 13000 69
354325 LS.A-50-14-SST-M12x68 50 M12 95 68 27 19 14 14 13000 87
354331 LS.A-50-14-SST-M12x98 50 M12 125 98 27 19 14 14 13000 109
354421 LS.A-50-14-SST-M14X68 50 M14 95 68 27 19 14 14 13000 102
354431 LS.A-50-14-SST-M14X98 50 M14 125 98 27 19 14 14 13000 123
354441 LS.A-50-14-SST-M14X148 50 M14 175 148 27 19 14 14 13000 206
354521 LS.A-50-14-SST-M16x68 50 M16 95 68 27 19 16 14 13000 132
354525 LS.A-50-14-SST-M16x108 50 M16 135 108 27 19 16 14 13000 185
354541 LS.A-50-14-SST-M16x148 50 M16 175 148 27 19 16 14 13000 239
354561 LS.A-50-14-SST-M16x168 50 M16 195 168 27 19 16 14 13000 266
355121 LS.A-60-14-SST-M8X43 60 M8 76 43 33 24 14 14 14000 64
355125 LS.A-60-14-SST-M8X68 60 M8 101 68 33 24 14 14 14000 76
355221 LS.A-60-14-SST-M10X43 60 M10 76 43 33 24 14 14 14000 73
355225 LS.A-60-14-SST-M10X68 60 M10 101 68 33 24 14 14 14000 86
355231 LS.A-60-14-SST-M10X98 60 M10 131 98 33 24 14 14 14000 100
355321 LS.A-60-14-SST-M12X43 60 M12 76 43 33 24 14 14 14000 83
355325 LS.A-60-14-SST-M12X68 60 M12 101 68 33 24 14 14 14000 101
355331 LS.A-60-14-SST-M12X98 60 M12 131 98 33 24 14 14 14000 123
355421 LS.A-60-14-SST-M14X68 60 M14 101 68 33 24 14 14 14000 124
355431 LS.A-60-14-SST-M14X98 60 M14 131 98 33 24 14 14 14000 145
355441 LS.A-60-14-SST-M14X148 60 M14 181 148 33 24 14 14 14000 228
355521 LS.A-60-14-SST-M16X68 60 M16 101 68 33 24 16 14 14000 146
355525 LS.A-60-14-SST-M16X108 60 M16 141 108 33 24 16 14 14000 200
355541 LS.A-60-14-SST-M16X148 60 M16 181 148 33 24 16 14 14000 253
355561 LS.A-60-14-SST-M16X168 60 M16 201 168 33 24 16 14 14000 280
355621 LS.A-60-24-SST-M16X58 60 M16 101 58 43 24 24 24 18000 209
355625 LS.A-60-24-SST-M16X98 60 M16 141 98 43 24 24 24 18000 262
355721 LS.A-60-24-SST-M16X138 60 M16 181 138 43 24 24 24 18000 313
355725 LS.A-60-24-SST-M16X158 60 M16 201 158 43 24 24 24 18000 341
355731 LS.A-60-24-SST-M20X98 60 M20 141 98 43 24 24 24 18000 334
355821 LS.A-60-24-SST-M20X138 60 M20 181 138 43 24 24 24 18000 415
355825 LS.A-60-24-SST-M20X158 60 M20 201 158 43 24 24 24 18000 455
355831 LS.A-60-24-SST-M20X198 60 M20 241 198 43 24 24 24 18000 541
355921 LS.A-60-24-SST-M24X98 60 M24 141 98 43 24 24 24 18000 435
355931 LS.A-60-24-SST-M24X158 60 M24 201 158 43 24 24 24 18000 612
355941 LS.A-60-24-SST-M24X198 60 M24 241 198 43 24 24 24 18000 734

* Предельная статическая нагрузка – это значение, при превышении которого применяемая к элементу нагрузка может привести 
к повреждению пластикового материала при определенных условиях применения. Очевидно, что к этому значению должен 
применяться коэффициент, принимающий во внимание значимость и уровень безопасности конкретного вида применения.

STAINLESS STEEL

LS.A-SST

12/2022Все права на модели ELESA и GANTER защищены.
При копировании наших чертежей всегда указывайте их источник. 2
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LS.A-SST Регулируемые опоры

LS.A-AS-SST

Код Описание D d L L1 l l1 h s
Шарнирное 
соединение

Ø

Макс. 
статическая 

нагрузка* 
 Н

356121 LS.A-25-14-AS-SST-M8x43 25 M8 67 70 43 24 12 14 14 7000 35
356125 LS.A-25-14-AS-SST-M8x68 25 M8 92 95 68 24 12 14 14 7000 45
356221 LS.A-25-14-AS-SST-M10x43 25 M10 67 70 43 24 12 14 14 7000 45
356225 LS.A-25-14-AS-SST-M10x68 25 M10 92 95 68 24 12 14 14 7000 58
356231 LS.A-25-14-AS-SST-M10x98 25 M10 122 125 98 24 12 14 14 7000 72
356321 LS.A-25-14-AS-SST-M12x43 25 M12 67 70 43 24 12 14 14 7000 55
356325 LS.A-25-14-AS-SST-M12x68 25 M12 92 95 68 24 12 14 14 7000 73
356331 LS.A-25-14-AS-SST-M12x98 25 M12 122 125 98 24 12 14 14 7000 95
356421 LS.A-25-14-AS-SST-M14X68 25 M14 92 95 68 24 12 14 14 7000 88
356431 LS.A-25-14-AS-SST-M14X98 25 M14 122 125 98 24 12 14 14 7000 109
356441 LS.A-25-14-AS-SST-M14X148 25 M14 172 175 148 24 12 14 14 7000 192
356521 LS.A-25-14-AS-SST-M16x68 25 M16 92 95 68 24 12 16 14 7000 118
356525 LS.A-25-14-AS-SST-M16x108 25 M16 132 135 108 24 12 16 14 7000 169
356541 LS.A-25-14-AS-SST-M16x148 25 M16 172 175 148 24 12 16 14 7000 222
356561 LS.A-25-14-AS-SST-M16x168 25 M16 192 195 168 24 12 16 14 7000 249
357121 LS.A-32-14-AS-SST-M8x43 32 M8 68 71 43 25 15 14 14 9000 42
357125 LS.A-32-14-AS-SST-M8x68 32 M8 93 96 68 25 15 14 14 9000 52
357221 LS.A-32-14-AS-SST-M10x43 32 M10 68 71 43 25 15 14 14 9000 52
357225 LS.A-32-14-AS-SST-M10x68 32 M10 93 96 68 25 15 14 14 9000 65
357231 LS.A-32-14-AS-SST-M10x98 32 M10 123 126 98 25 15 14 14 9000 79
357321 LS.A-32-14-AS-SST-M12x43 32 M12 68 71 43 25 15 14 14 9000 62
357325 LS.A-32-14-AS-SST-M12x68 32 M12 93 96 68 25 15 14 14 9000 82
357331 LS.A-32-14-AS-SST-M12x98 32 M12 123 126 98 25 15 14 14 9000 102
357421 LS.A-32-14-AS-SST-M14X68 32 M14 93 96 68 25 15 14 14 9000 99
357431 LS.A-32-14-AS-SST-M14X98 32 M14 123 126 98 25 15 14 14 9000 120
357441 LS.A-32-14-AS-SST-M14X148 32 M14 173 176 148 25 15 14 14 9000 203
357521 LS.A-32-14-AS-SST-M16x68 32 M16 93 97 68 25 15 16 14 9000 125
357525 LS.A-32-14-AS-SST-M16x108 32 M16 133 137 108 25 15 16 14 9000 179
357541 LS.A-32-14-AS-SST-M16x148 32 M16 173 176 148 25 15 16 14 9000 232
357561 LS.A-32-14-AS-SST-M16x168 32 M16 193 196 168 25 15 16 14 9000 259
358121 LS.A-40-14-AS-SST-M8x43 40 M8 68 71 43 25 17 14 14 13000 49
358125 LS.A-40-14-AS-SST-M8x68 40 M8 93 96 68 25 17 14 14 13000 59
358221 LS.A-40-14-AS-SST-M10x43 40 M10 68 71 43 25 17 14 14 13000 59
358225 LS.A-40-14-AS-SST-M10x68 40 M10 93 96 68 25 17 14 14 13000 72
358231 LS.A-40-14-AS-SST-M10x98 40 M10 123 126 98 25 17 14 14 13000 86
358321 LS.A-40-14-AS-SST-M12x43 40 M12 68 71 43 25 17 14 14 13000 69
358325 LS.A-40-14-AS-SST-M12x68 40 M12 93 96 68 25 17 14 14 13000 87
358331 LS.A-40-14-AS-SST-M12x98 40 M12 123 126 98 25 17 14 14 13000 109
358421 LS.A-40-14-AS-SST-M14X68 40 M14 93 96 68 25 17 14 14 13000 102
358431 LS.A-40-14-AS-SST-M14X98 40 M14 123 126 98 25 17 14 14 13000 123
358441 LS.A-40-14-AS-SST-M14X148 40 M14 173 176 148 25 17 14 14 13000 206
358521 LS.A-40-14-AS-SST-M16x68 40 M16 93 96 68 25 17 16 14 13000 132
358525 LS.A-40-14-AS-SST-M16x108 40 M16 133 136 108 25 17 16 14 13000 186
358541 LS.A-40-14-AS-SST-M16x148 40 M16 173 176 148 25 17 16 14 13000 239
358561 LS.A-40-14-AS-SST-M16x168 40 M16 193 196 168 25 17 16 14 13000 266

* Предельная статическая нагрузка – это значение, при превышении которого применяемая к элементу нагрузка может привести 
к повреждению пластикового материала при определенных условиях применения. Очевидно, что к этому значению должен 
применяться коэффициент, принимающий во внимание значимость и уровень безопасности конкретного вида применения.

STAINLESS STEEL

LS.A-SST

12/2022 Все права на модели ELESA и GANTER защищены.
При копировании наших чертежей всегда указывайте их источник.3
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LS.A-SST Регулируемые опоры

STAINLESS STEELLS.A-AS-SST

Код Описание D d L L1 l l1 h s
Шарнирное 
соединение

Ø

Макс. 
статическая 

нагрузка* 
 Н

359121 LS.A-50-14-AS-SST-M8x43 50 M8 70 73 43 27 19 14 14 13000 61
359125 LS.A-50-14-AS-SST-M8x68 50 M8 95 98 68 27 19 14 14 13000 71
359221 LS.A-50-14-AS-SST-M10x43 50 M10 70 73 43 27 19 14 14 13000 71
359225 LS.A-50-14-AS-SST-M10x68 50 M10 95 98 68 27 19 14 14 13000 84
359231 LS.A-50-14-AS-SST-M10x98 50 M10 125 128 98 27 19 14 14 13000 98
359321 LS.A-50-14-AS-SST-M12x43 50 M12 70 73 43 27 19 14 14 13000 81
359325 LS.A-50-14-AS-SST-M12x68 50 M12 95 98 68 27 19 14 14 13000 99
359331 LS.A-50-14-AS-SST-M12x98 50 M12 125 128 98 27 19 14 14 13000 121
359421 LS.A-50-14-AS-SST-M14X68 50 M14 95 98 68 27 19 14 14 13000 114
359431 LS.A-50-14-AS-SST-M14X98 50 M14 125 128 98 27 19 14 14 13000 135
359441 LS.A-50-14-AS-SST-M14X148 50 M14 175 178 148 27 19 14 14 13000 218
359521 LS.A-50-14-AS-SST-M16x68 50 M16 95 98 68 27 19 16 14 13000 144
359525 LS.A-50-14-AS-SST-M16x108 50 M16 135 138 108 27 19 16 14 13000 197
359541 LS.A-50-14-AS-SST-M16x148 50 M16 175 178 148 27 19 16 14 13000 251
359561 LS.A-50-14-AS-SST-M16x168 50 M16 195 198 168 27 19 16 14 13000 278
359621 LS.A-60-14-AS-SST-M8X43 60 M8 76 79 43 33 24 14 14 14000 81
359625 LS.A-60-14-AS-SST-M8X68 60 M8 101 104 68 33 24 14 14 14000 93
359631 LS.A-60-14-AS-SST-M10X43 60 M10 76 79 43 33 24 14 14 14000 90
359635 LS.A-60-14-AS-SST-M10X68 60 M10 101 104 68 33 24 14 14 14000 103
359641 LS.A-60-14-AS-SST-M10X98 60 M10 131 134 98 33 24 14 14 14000 117
359645 LS.A-60-14-AS-SST-M12X43 60 M12 76 79 43 33 24 14 14 14000 100
359651 LS.A-60-14-AS-SST-M12X68 60 M12 101 104 68 33 24 14 14 14000 118
359655 LS.A-60-14-AS-SST-M12X98 60 M12 131 134 98 33 24 14 14 14000 140
359661 LS.A-60-14-AS-SST-M14X68 60 M14 101 104 68 33 24 14 14 14000 141
359665 LS.A-60-14-AS-SST-M14X98 60 M14 131 134 98 33 24 14 14 14000 162
359671 LS.A-60-14-AS-SST-M14X148 60 M14 181 184 148 33 24 14 14 14000 245
359675 LS.A-60-14-AS-SST-M16X68 60 M16 101 104 68 33 24 16 14 14000 163
359681 LS.A-60-14-AS-SST-M16X108 60 M16 141 144 108 33 24 16 14 14000 217
359685 LS.A-60-14-AS-SST-M16X148 60 M16 181 184 148 33 24 16 14 14000 270
359691 LS.A-60-14-AS-SST-M16X168 60 M16 201 204 168 33 24 16 14 14000 297
359695 LS.A-60-24-AS-SST-M16X58 60 M16 101 104 58 43 24 24 24 18000 226
359701 LS.A-60-24-AS-SST-M16X98 60 M16 141 144 98 43 24 24 24 18000 279
359705 LS.A-60-24-AS-SST-M16X138 60 M16 181 184 138 43 24 24 24 18000 330
359711 LS.A-60-24-AS-SST-M16X158 60 M16 201 204 158 43 24 24 24 18000 358
359715 LS.A-60-24-AS-SST-M20X98 60 M20 141 144 98 43 24 24 24 18000 351
359721 LS.A-60-24-AS-SST-M20X138 60 M20 181 184 138 43 24 24 24 18000 432
359725 LS.A-60-24-AS-SST-M20X158 60 M20 201 204 158 43 24 24 24 18000 472
359731 LS.A-60-24-AS-SST-M20X198 60 M20 241 244 198 43 24 24 24 18000 558
359735 LS.A-60-24-AS-SST-M24X98 60 M24 141 144 98 43 24 24 24 18000 452
359741 LS.A-60-24-AS-SST-M24X158 60 M24 201 204 158 43 24 24 24 18000 629
359745 LS.A-60-24-AS-SST-M24X198 60 M24 241 244 198 43 24 24 24 18000 751

* Предельная статическая нагрузка – это значение, при превышении которого применяемая к элементу нагрузка может привести 
к повреждению пластикового материала при определенных условиях применения. Очевидно, что к этому значению должен 
применяться коэффициент, принимающий во внимание значимость и уровень безопасности конкретного вида применения.

LS.A-SST

12/2022Все права на модели ELESA и GANTER защищены.
При копировании наших чертежей всегда указывайте их источник. 4
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